Zatgcznik Nr 6 do SWZ SPK 01/2022

Opis Przedmiotu Zaméwienia

. Przedmiotem zaméwienia sa: "Dostawy oleju napedowego” w zalezno$ci od temperatury

otoczenia  (okresu) odpowiednio: letniego, zimowego, spetniajacego wymogi

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 pazdziernika 2015 roku w sprawie wymagar

jakosciowych dla paliw cieklych wg zatacznika nr 3 — Olej napedowy ,standardowy” lub

odpowiednio ,0 polepszonych wiasciwosciach niskotemperaturowych” (Dz.U. z 2015r. poz.

1680 z pozn. zm.).

. Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ olej napgdowy o jakosci i parametrach (sktadzie)

zgodnych z przepisami prawa, w szczegoinosci odpowiadajgcych polskiej normie PN-EN

590+A1:2017-06, zaréwno dla okresu zimowego jak i letniego.

Dostawy beda odbywaly si¢ niezaleznie do dwoch zbiornikéw magazynowych na paliwo

zlokalizowanych w nastepujacych miejscach: na terenie bazy transportowe; Swarzedzkiego

Przedsigbiorstwa Komunalnego Sp. z o. o., Garby, ul. Transportowa 1, 62-020 Swarzedz —

dostawy z czestotliwoscig 20 - 24 razy w miesigcu po okolo 2500 - 5000 litrow

kazdorazowo, realizowane od poniedziatku do soboty oraz w dni $wiateczne w godzinach

od 7:00 do 15:00. oraz na terenie Skiadowiska Odpadéw Komunalnych Swarzedzkiego

Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. z o. 0., Rabowice ul. Swierkowa 17, 62-020 Swarzedz

— dostawy z czestotliwoscig 3 — 8 razy w roku po okoto 2000 — 2400 litréw kazdorazowo,

realizowane od poniedziatku do pigtku w godz. 7:00 - 15:00.

Do kazdej dostawy paliwa stanowigcej przedmiot zaméwienia Wykonawca dostarczy

dokument dotyczacy jakosci danej parti paliwa w oryginalnej lub potwierdzonej za

zgodnos¢ z oryginatem kopii (Swiadectwo jakosci).

. W przypadku watpliwosci, co, do jakosci dostarczonego oleju napedowego, Zamawiajacy

zastrzega sobie mozliwos¢ dokonywania badan jakosciowych w wybranych przez siebie

laboratoriach. O ile, jako$¢ paliwa nie bedzie odpowiadaé wymaganiom norm, wszystkie

koszty zwigzane ze zig jakosScig paliwa poniesie Wykonawca.

. Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem dostawy przedstawié: wykaz

autocystern, ktérymi realizowat bedzie dostawy z zaswiadczeniem stwierdzajgcym ze

autocysterny wyposazone sg w urzadzenia zabezpieczajgce przed przelaniem zbiornikow.

. Autocysterny wykorzystywane przez wykonawce powinny posiadaé atest upowazniajgcy do

przewozu oleju napedowego.

. Odbiér paliwa odbywaé si¢ bedzie w obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego,

dyspozytora oraz kierowca autocysterny.

. Przebieg dostawy oleju napedowego :

a. kierowca autocysterny umieszcza zamkniety zawor spustowy w wlewie zbiornika
stacji paliw

b. przy zamknietym zaworze spustowym kierowca autocysterny zatacza pompe

c. kierowca autocysterny przed otwarciem zaworu spustowego sprawdza czy licznik
wskazuje ilos¢ zero w przypadku innej wartosci zeruje licznik

d. po zakonczeniu dostawy kierowca autocysterny przekazuje dyspozytorowi wydruk
na ktérym ilos¢ dostarczonego oleju napedowego musi by¢ zgodna z zaméwieniem

10. Kazdorazowe zapotrzebowanie potwierdzone bedzie pisemnie przez przedstawiciela

Zamawiajgcego mailowo.

11. Olej napedowy zostanie dostarczony nie pézniej niz do 24 godzin od daty zgloszenia

zapotrzebowania przez Zamawiajgcego.

12. W trakcie przyjecia dostawy paliwa Wykonawca ma obowigzek podtgczenia weza do wlewu

zbiornika wskazanego przez pracownika Zamawiajgcego. Podczas roztadunku zatagczenie




pompy moze nastgpi¢ jedynie przy zablokowanym wyj$ciu weza. Po dokonaniu w/w
czynnosci i braku zastrzezen pracownika Zamawiajgcego nastepuje spust paliwa do
zbiornika.

13. Zamawiajgcy wymaga realizacji dostaw przez Wykonawce autocysterng wyposazong w
pompe lub dystrybutor, spetniajgcy wszelkie wymagania obowigzujgcego prawa w zakresie
autocystern (pojazdéw do transportu paliw ciektych). Pojazd, ktérym realizowane bedg
dostawy oleju napedowego, winien by¢é wyposazony w legalizowane urzadzenia pomiarowe
mierzgce ilosci zrzutu paliwa do zbiornika magazynowego.

14. Wykonawca dostarczy do kazdej dostawy oleju napedowego stanowigcego przedmiot
zamoéwienia wydruk komputerowy z urzgdzenia pomiarowego autocysterny, zawierajgcy
nastepujace dane: date dostawy, objeto$¢ oleju napedowego w temperaturze referencyjne;j
15° C, objetos¢ oleju napedowego w rzeczywistej temperaturze otoczenia zmierzonej w
momencie dostarczania paliwa. Zamawiajgcy bedzie pobierat prébki do badania losowo po
dostawie ON

156. Zamawiajgcy w ramach umowy zastrzega sobie prawo do iloSciowego zredukowania
zamowienia ilodci oleju napedowego, w zaleznosci od potrzeb wynikajgcych z biezacych
zadan w warunkach zmniejszenia obstugiwanego taboru.

16. Zamawiajacy do celow rozliczeniowych przyjmie gestosé paliwa w temperaturze
referencyjnej 15°C.

17. Kazda autocysterna dostarczajgca paliwo musi by¢ wyposazona w sprawna drukarke

18. Dostawca wystawia faktury na podstawie wydruku z autocysterny

Przedmiotowe ceny dostepne sg na stronie internetowej koncernu PKN ORLEN. Do obliczania
ceny ofertowej nalezy przyjaé¢ srednig cene koncernu PKN ORLEN na dzien 08.11.2021 r.
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